
7LDatenblatt

Modell 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m

7L9.50 1650 kg 1265 kg 1050 kg 894 kg 745 kg 610 kg

7L8.00 1775 kg 1365 kg 1135 kg 970 kg - -

Spezifikationen
Traglasten nach Reichweite

Der Penz 7L ist ein Kran der 
L-Klasse und ideal für den 
landwirtschaftlichen Einsatz. 
Seine kompakte Bauweise 
ermöglicht platzsparendes 
Arbeiten, während robuste 
Materialien und moderne 
Hydraulik bis 190 bar Zu-
verlässigkeit und Präzision 
sichern. Damit ist der 7L 
ein vielseitiger Spezialist der 
Holzklasse.

7L

Eigenschaften
Hubmoment

65 - 70 kNm

Eigengewicht

2070 - 2200 kg

Hydraulik (CF)

> 60 l/min 
(~45 kW) 

Reichweite

8,0 - 9,5 m

Schwenk­
winkel

420°

Hydraulik (LS)

_> 150 l/min 
(~53 kW)

Abstützweite

3,8 m

Hydraulik­
druck

192 bar

Hakenhöhe

3,4 - 3,5 m

Schwenk- 
moment

20 kNm


